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C O M PAT I B L E W IT H

マルチコネクタの互換性
特許取得済みのClick‑Out コネクタを使⽤して、 

デプレックス テストとマルチファイバー テストを 
数秒以内に切り替えます。 

デュプレックス MDC、SN、LC に加え、 
MPOおよび SYSTIMAX MTP とも互換性があます。

最速
わずか 1 秒で 2 つの波長の 

デュプレックスおよび 
マルチファイバー リンクの損失、 

長さ、極性を測定します。

最初から正しい極性
トランクケーブルに隠れたデュプレックスおよび 

マルチファイバーの極性の問題を 
検出できる業界唯⼀のテスターです。 

ネットワークが稼働する前に 
ファイバーが正しく接続されていることを確認できます。

標準準拠
EXFO の Click‑Out コネクタにより、デュプレックスおよび 

マルチファイバー ケーブルの 1 本のコード参照が可能になり、 
ピン付きおよびピンなしのジェンダータイプを 

⼀致させるためのアダプタ コードが不要になり、 
TIA、ISO、および IEC 標準への準拠が保証されます。

コンプライアンスとビジネスインテリジェンス
EXFO Exchangeのクラウド機能を活用することで、 

業務管理、リアルタイムでの状況把握、 
レポート作成が可能になり、的確な意思決定 
とプロジェクトの円滑な推進を支援します。


