
规格书

适用于iOS®和
Android™系统设备

Android是Google Inc.的商标。

iOS是Cisco System, Inc.和/或其附属公司在美国及其它某些国家的注册商标。

光纤端面检测器

FIP-400B无线

这款智能的PON功率计开创性地采用了专利的

PON‑aware™功能，因此能够自动检测在用户驻地所

用的PON技术，并据此调整测试参数来进行测试。

PPM‑350D  
PON功率计
采用一台智能仪表来测试任何PON技术

配备独有的PON‑aware™功能，可自动检测所用的PON技术

兼容GPON和EPON网络

支持10G PON网络

支持穿通模式，用于ONT/ONU验证

提供蓝牙®和USB连接功能

采用智能应用程序来保存和共享测试结果、创建测试

报告

紧凑、结实耐用，符合IP54外壳防护

单层PON服务激活

多层PON服务激活

插入损耗测量

单台设备可支持多种PON技术

	- GPON (ITU‑T G984.2)
	- EPON (IEEE 802.3)
	- XG(S)‑PON (ITU‑T G987.2)
	- TWDM NG‑PON2 (ITU‑T G989.2)
	- RF叠加

	- RFoG (ANSI/SCTE 174 2010)

应用主要功能

补充产品

PON-aware™
兼容



PPM-350D PON功率计

PPM-350D提供标准的蓝牙连接功能。

Android™和iOS®移动应用程序使您能够使用自己的智能
设备来保存结果、创建测试报告、共享结果等。

满足下一代PON技术要求
在大多数情况下，下一代无源光网络（PON）将利用已在使用以满足当前PON客户要求的户外基础设施。这会增加PON测
试的复杂程度，因为多个波长会到达位于服务激活处的最终用户。拥有合适的仪表对于避免出现毫无意义的测试结果或误报
关系重大。

EXFO的PPM-350D可用于传统或下一代的PON网络测试场景中。它支持单层PON和RF叠加，以及下一代PON技
术。PPM-350D具备独特功能，可通过单台设备测试多种下一代PON技术（XGS-PON、NG-PON2）。采用同一台
PPM-350D，您可以满足目前日益复杂的现场测试要求，并能够应对未来的PON测试挑战。

PON-AWARE TECHNOLOGY
正在混合部署传统和下一代的网络设备？没问题。通过预先配置且可自定义的测试配置，PPM-350D能够自动检测被测的网
络类型，并自行调整通过/未通过标准，从而实现无误的测试。

设备和移动应用程序概观

蓝牙字标®和标识为Bluetooth SIG, Inc.拥有的注册商标。 Android是Google Inc.的商标。

iOS是Cisco System, Inc.和/或其附属公司在美国及其它某些国家的注册商标。

报告
直接从您的移动设备上创建完整的服务激活报告。 

损耗测试
除了进行服务激活外，PPM-350D还可以结合便携式光源或光线路终端（OLT）的PON系统发送光源，在
机房测量光纤的插入损耗（IL）。PPM-350D和移动应用程序支持损耗测试模式，提供基准以准确测量被
测光纤的插入损耗。

PON Power Meter Report 

General Information 
Measurement Name: Auto-PPM0000   

Job ID: TK-20171223-1234 Customer: The Greath North Radio Company, 
LLC. 

Test Date and Time: 2017-12-23, 06:17 AM Company: Ring-Ring-Allo Inc. 

Operator: John Smith Geolocation: 62.203325, -75.642683 

Comments: 

Instrument 

Everything seems to be OK! But the equipment will require more maintenance than usual because 
of the temperature. It is quite cold here! 

Model: PPM-350D Serial Number: 17-0012134 
Calibration Date: 

Results 

2017-12-15  

Test Configuration: GPON+XGS-PON+RF 

Service and State Direction (Wavelength) Power 
Thresholds 

Status 
Minimum Maximum 

GPON Inactive 
Upstream (1310 nm) --- 2.00 dBm 7.00 dBm  Inactive 

Downstream (1490 nm) -18.61 dBm -26.00 dBm -4.00 dBm  PASS 

XGS-PON Active 
Upstream (1270 nm) 7.73 dBm 4.00 dBm 9.00 dBm  PASS 

Downstream (1578 nm) -13.52 dBm -28.00 dBm -9.00 dBm  PASS 

RF-VIDEO Active Downstream (1550 nm) 0.32 dBm -7.70 dBm 12.80 dBm  PASS 

  

PASS 

Signature:   
 

Date: 2017-12-23 
 

包括GPON、XGS-PON和RF视频的三层网络示例。PON-aware™技术可帮助技术人员采用一种测试

配置，为GPON和XGS-PON客户验证服务激活过程。PON-aware™功能可自动检测被激活的服务类

型，并据此提供清晰明了的通过/未通过状态。

1

2

3

4

1 行和下行方向的通过/未通过LED指示灯
无需看屏幕便可以清楚了解通过/未通

过状态

2 触摸屏界面

3 同时查看多层测试结果

4 依据IP54级防护标准进行设计 
1可充电电池 
内存最多可保存3500条结果 
蓝牙®和USB连接功能



PPM-350D PON功率计

主要功能和优点

将测试结果管理 
流程自动化

提升合规 
性和效率

提高协作 
和可视性

获取全面的 
测试报告

 解锁洞察力， 
了解重要情况

共享测试结果。   
提高合规性。 
解锁洞察力。

云托管解决方案，用于共享 
测试结果并确保合规性。

这款云托管的解决方案值得信赖，可以与EXFO 
的先进测试仪表搭配使用，推动整个生态系统的发展， 
并能够与现有的操作流程无缝集成起来。 

开始 >

创建免费的 
EXFO Exchange帐户 

创建EXFO Exchange帐户， 
开始体验。设置帐户的 
过程既快捷又简单。

创建帐户

安装移动APP

下载EXFO Exchange APP， 
以便将兼容EXFO设备的测试数据
安全地上传到云端（免费）。

对于MaxTester和FTB用户，  
可以安装本机APP。

访问本机APP

节省时间，提高效率

一旦创建了账户，安装了移动
APP并与兼容的EXFO设备配对
后，就可以将所有测试结果发 
送到云端。在Web APP上， 
您可以看到所有受邀测试设 

备的现场测试结果。 

1 2 3

设置简单，只需三步

https://www.exfo.com/zh/products/field-network-testing/network-operations-automation-data-insights/exchange/?utm_source=exfo&utm_medium=exfo_resource_link&utm_campaign=fiber_corporate_02-2025&utm_content=exchange-zh
https://exfoexchange.com/
https://apps.apple.com/us/app/exfo-exchange/id1516686990
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.exfo.flowautomation
https://docs.exfoexchange.com/quick-tour-ftb-max/ 


PPM-350D PON功率计

光纤连接器端面检测和验证——光测试前的首要步骤
采用EXFO的光纤端面检测器来正确检测光纤连接器可防止许多问题，从而帮助您节省时间、金钱和精力。此外，使用带自
动对中功能的全自动解决方案可将关键的光纤端面检测转化为快速、简单的一步操作流程。

您是否知道测试仪表的连接器也很关键？ 
在测试仪表端口或测试跳线上出现脏污的连接器会对测试结果造成不利影响，甚至会在连接期间造成永久损坏。因此，定期
检测这些连接器，确保其未受污染非常关键。在进行光测试时，首先进行端面检测是非常好的做法，可以最大限度地提高仪
表性能和测试效率。

三种PON方案 
该功率计有三种方案可供选择，从而满足您的具体要求。您可以选择单层或双层PON测
试功能，以及支持RF视频的RF叠加功能。

上行 (nm) 下行 (nm) PPM-350D-SR PPM-350D-D PPM-350D-DR
GPON (ITU-T G984.2) 1310 1490 • • •

1G EPON (IEEE 802.3) 1310 1490 • • •

XG/XGS-PON (ITU-T G987.2) 1270 1578 • •

TWDM NG-PON2 (ITU-T G989.2) 1524 至 1544 1596 至 1603 • •

10G EPON (IEEE 802.3) 1270 1577 • •

RF视频叠加 1550 • •

RFoG (ANSI/SCTE 174 2010) 1310 或 1610 1550 • •

功能 无线
Semi-automated 

FIP-425B
Fully automated 

FIP-435B

三档放大倍率 • •

抓图 • •

五百万像素CMOS抓图设备 • •

自动对中光纤图像功能 • •

自动对焦 •

自带通过/未通过分析功能 • •

通过/未通过LED指示 • •

WiFi连接 • •



PPM-350D PON功率计

可视故障定位
PPM-350D提供可选的可视故障定位仪（VFL），实现快速、轻松的排障，从而识别光纤断裂、弯曲、故障连接器或熔接点，
以及造成信号损耗的其它原因。这个重要选件有助于缩短恢复所需的时间周期，并提高现场团队的生产率。

a. 在温度为23 °C ± 3 °C，采用SC/APC连接器时的典型值。

b. 对于PPM-350D-DR型功率计，光谱通带不包括1555 nm ± 5 nm。

c. 在校准波长处。

d. 输入功率为2 dBm，CW。

激光安全

FTTx 规格

光谱通带 (nm)
功率测量范围 

(dBm)
校准波长 (nm)

最大安全总功率 
(dBm)

ONT/ONU

上行1270 nm，突发模式 1260 至 1280 –10 a至13 1270

16

上行1310 nm，突发模式 1290 至 1330 –30 a至13 1310

上行1524-1544 nm，突发模式 1330 至 1630 b –10 a至13 1534

上行1550 nm，突发模式 1330 至 1630 –10 a至13 1550 

上行1610 nm，突发模式 1330 至 1630 b –10 a至13 1610

OLT

下行1490 nm 1480 至 1500 –50至13 1490 17

下行1550 nm 1540 至 1560 –35至26 1550 27

下行1577-1578 nm 1573 至 1630 –50至17 1578

20下行1596-1603 nm 1573 至 1630 –50至17 1600

下行1610 nm 1573 至 1630 –50至17 1610

ORL (dB) 60 a, c

穿通插入损耗 (dB) 1.5 a

功率不确定度（dB） 0.5 a, d

可视故障定位仪（VFL）（可选）
激光，650 nm ± 10 nm

CW/调制 1 Hz

62.5/125 μm时的典型Pout：> –1.5 dBm（0.7 mW）

激光安全：2级



PPM-350D PON功率计

如欲了解最新的专利标识标注信息，敬请访问www.EXFO.com/patent。EXFO产品已获得ISO 9001认证，可确保产品质量。EXFO始

终致力于确保本规格书中所包含的信息的准确性。但是，对其中的任何错误或遗漏，我们不承担任何责任，而且我们保留随时更改

设计、特性和产品的权利。本文档中所使用的测量单位符合SI标准与惯例。此外，EXFO制造的所有产品均符合欧盟的WEEE指令。

有关详细信息，请访问www.EXFO.com/zh/corporate/social-responsibility。如需了解价格和供货情况，或查询当地EXFO经销商的电

话号码，请联系EXFO。

如需获得最新版本的规格书，请访问EXFO网站，网址为www.EXFO.com/specs。

如打印文献与Web版本存在出入，请以Web版本为准。

关注EXFO微信公众号 

获取更多技术资讯

EXFO公司总部 电话：+1 418 683-0211   免费电话：+1 800 663-3936（美国和加拿大）

EXFO中国 北京市海淀区中关村南大街12号天作国际中心写字楼1号楼A座第二十五层（邮编：100081）   电话：+86 10 89508858

EXFO为100多个国家的2000多家客户提供服务。如欲了解当地分支机构联系详情，敬请访问www.EXFO.com/zh/contact。

订购须知

型号
SR = 单PON层和RF视频
D = 双PON层
DR = 双PON层和RF视频

VFL 选件 

00 = 无可视故障定位仪
VFL = 有可视故障定位仪

PPM350D.6ZH  © 2025 EXFO Inc. 保留所有权利。 加拿大印刷  25/04

PPM-350D-XX-XX-XX

示例: PPM-350D-DR-VFL-EA-EUI-91

型号 
EA-EUI-28 = APC/DIN 47256
EA-EUI-89 = APC/FC 窄键
EA-EUI-91 = APC/SC
EA-EUI-95 = APC/E-2000
EA-EUI-98 = APC/LC

a. PPM-350D-SR型号

一般规格
存储容量 最多3500条结果

电池续航时间 8小时（连续使用）

电池充电时间 < 2小时

显示器分辨率 0.01 dBm

测量单位 dB、dBm

尺寸 (H x W x D) 154 mm x 88 mm x 41 mm（6 1/16 in x 3 1/2 in x 1 5/8 in）

显示器尺寸 69 mm（2.7 in）

重量 420 g a

显示器类型 反射

显示器像素数 400 x 240

工作温度范围 0 °C至50 °C

存储温度范围 –40 °C至70 °C

连接器 USB C型

连接 蓝牙低能耗

智能设备操作系统兼容性 Android 6及以上、iOS 11及以上

包括的标准附件
使用说明书（电子版）

合格证（印刷版）

GP-3257：USB-A至USB-C线缆

GP-2227：USB AC适配器

GP-2275：腕带

GP-2274：光端口防护盖

GP-2277：可充电电池

GP-10-071：柔性仪器箱

GP-10-104：刚性仪器箱

GP-1008：VFL适配器，适用于1.25 mm插芯

http://www.EXFO.com/patent
http://www.EXFO.com/zh/corporate/social-responsibility
https://www.exfo.com/zh/resources/technical-documentation/?ty=1
https://www.exfo.com/zh/contact/

